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A5 MORD fomisce, da oitre 30 anni, Una vasta gamma di catene e accessari per sstemi 6 trasmissiang,
trasporto e soflevamanto,

Grazie alla qualita del materlal, alla cura ed al controllo pells fasi di Bvorazione e al costante supporto
tecnica siama in grado di realizzare prodott su misura e soluzioni innovative.

AS NORD & sinonimo da sempre di rApidita e attenzione nel rispondere alle esigenze del diemnt in vas
settor Industriall come quello alimentare, lNmballaggio, la logistica, Fagricoltura e molt altrd, Mercat)
competitivi che necessitano soluzani in continuo movimertao.

Let's move....the world!
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COMPOSIZIONE DI UNA CATENA A RULLI

La catena a rulli € impiegata nei piu performanti sistemi per la trasmissione di potenza
grazie alle sue elevate caratteristiche di resistenza all'usura e alla fatica.

Le principali dimensioni di una catena a rulli sono: il passo (P), il diametro del rulli (Dr) e
la larghezza interna (B1).

COMPONENTI PRINCIPALI

1) PIASTRA ESTERNA /
PIASTRA ESTERNA CON
PERNO

2) PIASTRA INTERNA /
PIASTRA INTERNA CON
BUSSOLA

3) PERNO
4) BUSSOLA

5) RULLO

A questi principali elementi possono essere sostituiti o aggiunti dei componenti
speciali quali attacchi, spintori, perni sporgenti, perni forati, etc. per adattare la catena
alle specifiche esigenze applicative.
Le catene a rulli vengono costruite secondo le seguenti horme:

e DIN 8187 (ISO-606) Catene a rulli serie EUROPEA

o DIN 8188 (ISO-606) Catene a rulli serie AMERICANA

o DIN 8181 (ISO-1275) Catene a rulli A PASSO LUNGO

e Catene secondo NORMA INTERNA

www.asnord.com 2
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ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Semplici

02B-1
03B-1
04B-1
05B-1
06B-1*
08B-1
10B-1
12B-1
16B-1
20B-1
20B-1
24B-1
28B-1
32B-1
40B-1
48B-1
56B-1
64B-1
72B-1

Codice
AS Nord

€B021
CB031
CB041
CBO51
CBO61
CB081
CB101
CB121
CB161
1682
CB201
CB241
CB281
CB321
CB401
CB481
CB561
CB641
CB721

*Catena a piastre piane

Lunghezza
perno giunto
coppiglia /

Spessore Spessore
@ Rullo @ Perno piastra piastra
interna esterna

Larghezza
interna

Altezza Lunghezza

B Interasse
piastra perno

molletta

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

[mm]

[mm]

4,000 2,70 2,50 1,65 0,57 0,57 4,10 6,8 -/- =

5,000 2,50 3,20 1,49 0,60 0,60 4,10 74 7,4/70 =

6,000 2,80 4,00 1,85 0,60 0,60 5,00 74 80/7,9 .

8,000 3,00 5,00 2,31 0,76 0,76 7,11 86 9,2/838 2

9,525 5,72 6,35 3,28 1,29 1,04 8,20 12,5 13,8/- .
12,700 7,75 8,51 4,45 1,55 1,55 11,70 16,5 18,5/18,0 .
15,875 9,65 10,16 5,08 1,55 1,55 14,60 18,8 21,2/20,1 e
19,050 11,68 12,07 572 1,81 1,81 16,00 21,9 24.4/23,0 .
25,400 17,02 15,88 8,28 4,12 3,10 21,08 34,9 39,1/36,5 <
31,750 19,56 19,05 10,19 4,62 4,00 24,80 41,6 45,0/43,0 .
31,750 19,56 19,05 10,19 4,62 3,61 26,42 39,8 45,0/43,0 <
38,100 25,40 25,40 14,63 6,10 5,08 33,40 52,6 57,7/- 2
44,450 30,99 27,94 15,90 7,62 6,35 37,08 64,2 = .
50,800 30,99 29,21 17,81 7,11 6,35 42,29 63,4 e =
63,500 39,30 39,37 22,89 8,13 8,13 52,96 78,2 )= e
76,200 45,72 48,26 29,24 12,19 10,16 66,04 99,1 S/ <
88,900 53,34 53,98 34,30 13,72 12,70 80,52 114,6 /- 5
101,600 60,96 63,50 39,40 15,24 13,72 90,17 130,9 ol .
114,300 68,58 72,39 44,50 17,00 15,00 103,60 147,4 =/ c

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com

Carico di

rottura

[kN]
MIN

18
22
3,0
44
89
17,8
2,2
28,9
60,0
95,0
95,0
160,0
200,0
250,0
355,0
560,0
778,4
711,8
1400,0

0,07
0,08
0,12
0,18
0,39
0,70
0,96
1,22
2,80
3,85
3,85
7,45
9,35

10,10

16,50

25,80

35,20

49,30

60,80
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ACCESSORI:

- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Spessore Spessore Lungh?zza S
L?rghezza @ Rullo & Pomo i St A!tezza Lunghezza perno-glfmto s Carico di
interna Ty e piastra perno coppiglia / rottura
molletta
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Doppie ‘
05B-2 CB052 8,000 3,00 5,00 231 0,76 0,76 711 14,3 149/14,4 5,64 78
06B-2* CB062 9,525 5,72 6,35 3,28 1,29 1,04 8,20 23,0 -/24,0 10,24 16,9
08B-2 CB082 12,700 7,75 8,51 4,45 1,55 1,55 11,70 30,4 32,4/319 13,92 31,1
108-2 B102 15,875 9,65 10,16 5,08 1,55 1,55 14,60 354 37,8/36,7 16,59 445
12B-2 CB122 19,050 11,68 12,07 572 1,81 1,81 16,00 414 39/424 19,46 57,8
168B-2 CB162 25,400 17,02 15,88 8,28 3,76 3,10 21,08 66,8 70,8 /68,2 31,88 106,0
208-2 CB202 31,750 19,56 19,05 10,19 4,62 3,61 26,42 76,7 81,5/79,6 36,45 170,0
248-2 CB242 38,100 25,40 25,40 14,63 6,10 5,08 33,40 101,3 106,1/- 48,36 280,0
28B-2 CB282 44,450 30,99 27,94 15,90 7,62 6,35 37,08 123,7 -/- 59,56 360,0
32B-2 CB322 50,800 30,99 29,21 17,81 711 6,35 42,29 1220 -/- 58,55 450,0
4082 CB402 63,500 39,30 39,37 22,89 8,13 8,13 52,96 150,5 =/ 72,29 630,0
48B-2 CB482 76,200 45,72 48,26 29,24 12,19 10,16 66,04 190,4 -/- 91,21 1000,0
56B-2 CB562 88,900 53,34 53,98 34,30 12,45 13,72 80,52 2212 -/- 106,60 1557,0
64B-2 CB642 101,600 60,96 63,50 39,40 15,24 13,72 90,17 250,8 -/- 119,90 14234
728-2 B722 114,300 68,58 72,39 44,50 17,00 15,00 103,60 2837 e 136,27 2500,0

*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com
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0,78
1,38
1,69
242
5,50
7,80
14,80
18,60
20,10
32,80
51,00
69,70
97,50
120,40
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ACCESSORI:

- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Spessore Spessore Lungh?zza i,
Larghezza /i i Altezza Lunghezza J§ perno giunto Carico di
i @ Rullo @ Perno ?lastra piastra B para copiehi] Interasse e
interna esterna i
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Triple
058-3 CB0S3 8,000 3,00 5,00 231 0,76 0,76 7,11 199 i 5,64 11,1 0,54
06B-3* (B063 9,525 5,72 6,35 328 1,29 1,04 8,20 333 -/- 10,24 2.9 1,11
088-3 B0S3 12,700 7,75 8,51 445 1,55 1,55 11,70 43 463 /458 13,92 44,5 2,06
10B-3 CB103 15,875 9,65 10,16 5,08 155 1,55 14,60 52,0 54,4/533 16,59 66,7 2,54
128-3 (B123 19,050 11,68 12,07 5,72 1,81 1,81 16,00 60,9 63,4/619 19,46 86,7 358
168-3 CB163 25,400 17,02 15,88 8,28 3,76 3,10 21,08 98,6 102,7 /100,1 31,88 160,0 8,15
208-3 (B203 31,750 19,56 19,05 10,19 4,62 3,61 26,42 113,2 118,0/116,1 36,45 250,0 11,65
248-3 (B243 38,100 25,40 25,40 14,63 6,10 5,08 33,40 149,7 1545/ - 48,36 425,0 22,25
288-3 (B283 44,450 30,99 27,94 15,90 7,62 6,35 37,08 1833 -/- 59,56 530,0 28,00
328-3 (B323 50,800 30,99 29,21 17,81 711 6,35 42,29 180,5 -/- 58,55 670,0 30,00
40B-3 CB403 63,500 39,30 39,37 22,89 8,13 8,13 52,96 2228 -/- 72,29 950,0 48,90
488-3 (B483 76,200 4572 48,26 29,24 12,19 10,16 66,04 281,6 <L 91,21 1500,0 76,20
568-3 CBS63 88,900 53,34 53,98 34,32 13,00 12,00 77,85 330,5 ke 106,60 2240,0 105,00
64B-3 CB643 101,600 60,96 63,50 39,40 15,00 13,00 90,17 369,8 S 119,36 3000,0 136,00
7283 8723 114,300 68,58 72,39 44,50 17,00 15,00 103,60 4200 2/l 136,27 3750,0 180,00
*Catena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com 5
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ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Lunghezza
perno giunto

coppiglia /

Spessore
piastra
interna

Spessore
piastra
esterna

Carico di
rottura

Lunghezza
perno

Altezza
piastra

Larghezza
interna

@ Rullo @ Perno Interasse

Codice

AS Nord

Semplici

25-1*
35-1*
40-1
50-1
60-1
80-1
100-1
120-1
140-1
160-1
180-1
200-1
240-1

CAO41
CAO61
CA081
CA101
CA121
CA161
CA201
CA241
CA281
CA321
CA361
CA401
CA481

*Catena a piastre piane

6,350
9,525
12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800
57,150
63,500
76,200

[mm]
MIN

3,10
4,68
7,85
9,40
1257
1575
18,90
2523
2523
31,55
35,48
37,85
4735

[mm]
MAX

3,30
5,08
7,9
10,16
1191
15,88
19,05
23
25,40
28,58
35,71
39,67
4762

[mm]
MAX

230
3,59
3,97
5,08
594
7,94
9,54
11,11
01
1429
17,46
19,85
23,80

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com

[mm]

0,76
129
1,55
2,04
245
3,25
4,06
4,80
5,61
6,35
711
8,13
9,80

[mm]

076
1,29
1,55
2,04
245
3,05
4,06
4,80
5,61
6,35
711
8,13
9,80

[mm]

5,90
8,60
11,20
14,60
17,50
21,13
30,17
36,20
0,23
48,26
54,30
60,33
72,39

[mm]

79
12,0
16,4
20,4
253
327
39,7
193
529
63,1
706
769
944

molletta

[mm]

8,8/9,2

137/130
184 /17,7
28/214
27,7/264
351/333
05/-
54,0/-
./.

/
Sl
i

/

[mm]

[kN]
MIN

35
79
139
218
31,3
55,6
87,0
125,0
170,0
230
281,0
347,0
500,0

0,12
035
0,60
1,00
147
2,80
420
570
7,80
10,40
1394
1730
25,00
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ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Spessore Spessore Lungh?zza o

Lfrgheua @ Rullo @ Perno St plastra A!tezza Lunghezza perno-glfmto S Carico di

Codice interna TR —— piastra perno coppiglia / rottura

AS Nord molletta
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Doppie

25-2* CAOR2 6,350 3,10 3,30 2,30 0,76 0,76 5,90 142 15,6/153 6,40 7,0 026
35-2* CA062 9,525 4,68 5,08 3,59 1,29 1,29 8,60 22 238/232 10,13 15,8 0,62
40-2 CA082 12,700 7,85 7,92 3,97 1,55 1,55 11,20 30,8 328/321 14,38 278 1,20
50-2 CA102 15,875 9,40 10,16 5,08 2,04 2,04 14,60 384 40,9/39,5 18,11 43,6 1,98
60-2 A1 19,050 12,57 11,91 5,94 245 245 17,50 481 50,5/49,2 2,78 62,6 291
80-2 CA162 25,400 1575 15,88 7,94 3,25 3,25 24,13 61,9 64,3 /62,6 29,29 111,2 5,50
100-2 CA202 31,750 18,90 19,05 9,54 4,06 4,06 30,17 754 783/- 35,76 1740 8,40
1202 CA242 38,100 2523 2,3 11,11 4,80 4,80 36,20 9,7 99,5/- 45,44 250,0 11,00
140-2 (CA282 44,450 2523 25,40 12,71 5,61 5,61 2,23 101,8 -/- 48,87 340,0 15,50
160-2 CA322 50,800 31,55 28,58 14,29 6,35 6,35 48,26 121,6 -/- 58,55 446,0 20,60
180-2 CA362 57,150 35,48 3571 17,46 7,11 7,11 54,30 136,5 -/- 65,84 562,0 21,72
200-2 CA402 63,500 37,85 39,67 19,85 813 813 60,33 1485 -/- 71,55 694,0 34,40
2402 CA482 76,200 47,35 47,62 23,80 9,80 9,80 72,39 182,2 ot 87,80 1000,0 50,00

*(atena a piastre piane

- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com 7
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ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Spessore Spessore I.unght.azza o

I.?rghezza & Rullo dPersc ot ot A!tezza Lunghezza perno.glfmto s Carico di

Codice interna T tariy piastra perno coppiglia / rottura

AS Nord molletta
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Triple

25-3* CA043 6,350 3,10 3,30 2,30 0,76 0,76 5,90 208 20/21,7 6,40 10,5 0,39
35-3* CA063 9,525 4,68 5,08 3,59 1,29 1,29 8,60 32,2 339/333 10,13 23,7 0,93
403 CA083 12,700 7,85 7,92 397 1,55 1,55 11,20 451 47,2/465 1438 41,7 1,80
50-3 CA103 15,875 9,40 10,16 5,08 2,04 2,04 14,60 56,5 59,0/57,6 18,11 65,4 2,9
60-3 CA123 19,050 12,57 11,91 5,94 245 245 17,50 70,9 733/72,0 2,78 93,9 438
80-3 CA163 25,400 15,75 15,88 794 3,25 3,25 2413 91,2 93,6/919 29,29 166,8 8,30
100-3 CA203 31,750 18,90 19,05 9,54 4,06 4,06 30,17 1112 114,1/- 35,76 261,0 12,60
1203 CA243 38,100 2523 22,23 11,11 4,80 4,80 36,20 140,2 145,0/- 45,44 375,0 16,70
140-3 CA283 44,450 2523 25,40 12,71 5,61 5,61 42,23 150,7 -/- 48,87 510,0 23,10
160-3 CA323 50,800 31,55 28,58 14,29 6,35 6,35 48,26 180,2 -/- 58,55 669,0 31,00
180-3 CA363 57,150 35,48 3571 17,46 7,11 7,11 54,30 2023 -/- 65,84 843,0 41,50
200-3 CA403 63,500 37,85 39,67 19,85 813 813 60,33 229,0 -/- 71,55 1041,0 51,20
2403 CA483 76,200 47,35 47,62 23,80 9,80 9,80 72,39 270,1 o 87,80 1500,0 75,00

*Catena a piastre piane
- Le catene proposte sono fornibili anche in versione nichelata, zincata e inox

www.asnord.com 8



CATENE A PIASTRE PIANE

CATENE A PASSO LUNGO
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S| S
Larghezza p.essore p-essore Altezza Lunghezza Carico di
g i @ Rullo @ Perno piastra piastra ) Interasse Peso
- . Codice interna ; piastra perno rottura
Rif. ISON R interna esterna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kg/m]
MIN MAX MAX MIN
Semplici

08B-1 08B1C 12,700 5 8,51 1,55 1,55 11,81 17,0 17,8 0,70
108-1 10B1C 15875 9,65 10,16 5,08 155 155 14,70 196 . 27 0,92
1281 1281C 19,050 11,68 12,07 5,72 1,80 1,80 15,93 27 : 28,9 120
16B-1 16B1C 25,400 17,02 15,88 8,28 412 3,10 21,00/24,00 36,1 - 60,0 3,45
20B-1 20B1C 31,750 19,56 19,05 10,19 4,62 3,61 26,42 39,8 - 95,0 3,85
248-1 24B1C 38,100 25,40 25,40 14,63 6,10 5,08 35,75 534 . 160,0 745
288-1 28B1C 44,450 30,99 27,94 15,90 762 6,35 41,68 65,1 - 200,0 935
3281 32B1C 50,800 30,99 2921 17,81 711 6,35 47,60 674 - 2500 10,10
08B-2 08B2C 12,700 7,75 8,51 1:55 3 55 11,81 31,0 13,92 310,0 1,38
10B-2 10B2C 15,875 9,65 10,16 5,08 1,55 %55 14,70 36,2 16,59 445,0 1,80
1282 1282C 19,050 11,68 12,07 5,72 1,80 1,80 15,93 022 19,46 578,0 2,40
1682 16B2C 25,400 17,02 15,88 8,28 41 3,10 20,20 68,0 31,88 106,0 5,50
208-2 20B2C 31,750 19,56 19,05 26,42 4,62 3,61 26,42 76,7 36,45 170,0 7,80
2482 24B2C 38,100 25,40 25,40 14,63 6,10 5,08 35,75 101,8 48,36 2800 14,80
08B-3 08B3C 12,700 775 8,51 4,45 1:55 3 55 11,81 449 13,92 445,0 2,06
1683 16B3C 25,400 17,02 15,88 8,28 41 3,10 2020 99,9 31,88 1600,0 10,12

Misure ANSI disponibili su richiesta

www.asnord.com 11
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Riferimento catena Dati tecnici

Larghezza Sp.essore Sp.essore Altezza Lunghezza Carico di
i @ Rullo @ Perno piastra piastra } Interasse
Rif. 150 / Codice interna A I piastra perno rottura
SNS I 8 A o [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MAX MAX MIN

Serie IS0 1275 - Semplici

] | o |
208B** 8,51 11,43 0,53
210B** 10,16 13,72 0,66
212B** 12,07 15,88 0,90
2168 15,88 20,83 1,80
2208 19,05 24,64 2,45
224B 25,40 33,53 4,80
2328 29,21 40,13 5,05
Serie ANSI - Piastre Piane Rullo Piccolo
C208AS* 25,400 792 18 0,50
C210AS* 31,750 10,16 150 0,84
C210A-H* 38,100 11,91 17,8 144
C216A-H* 50,800 15,88 241 242
C220A-H* 63,500 19,05 288 347
CUAH* 76,200 2,23 35,1 493
- 101,600 28,58 479 8,00
Serie ANSI - Piastre Piane Rullo Sporgente
7] ==
C208AL* 25,400 15,88 18 0,82
C210AL* 31,750 19,05 15,0 1,26
C12HL* 38,100 2,3 178 2,03
QUAHL* 50,800 28,58 U1 3,36
C220A-HL* 63,500 39,67 288 5,65
C224A-HL* 76,200 44,45 35:1 7,90
- 101,600 57,15 479 12,80
Serie ANSI
208A 25,400 7,92 118 0,40
210A 31,750 10,16 150 0,70
212A 38,100 11,91 178 1,05
216A 50,800 15,88 U1 1,76

*Piastre piane
**Disponibili anche con piastre piane

www.asnord.com 13
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CHAINS AND SPROCKETS.

CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
NON UNIFICATE

I CIGOIGOICOIGBIGBICGICE)

P P
S
IIDp
s1 —__ — e e m”u — e e ‘
s [ [1 [ (4 e[ [T [T T [T IT [T IT T[]
] BT = =S S e = )
L1 S2
G26 F'59 F 30 G 58
&D
ACCESSORI:

- Giunto Molletta - Falsa 1 Rullo - Falsa 3 Rulli - Giunto Coppiglia

Larghezza 4 Rullo

Semplici

12,700

interna

[mm]
MIN

3,30

[mm]
MAX

7,75

081 (1/2"x 1/8")
083 VELO (1/2x3/16") 12,700 488 7,75
083/084 MOFA (1/2x3/16") 12,700 488 7,75
086 (1/2"x5,2) 12,700 530 8,51
101(5/8"x 1,4") 15,875 6,48 10,16
ASAA41 (1/2" x 1/4") 12,700 6,35 7,75

www.asnord.com

@ Perno

[mm]
MAX

3,66
3,66
418
4,45
5,08
397

Spessore
piastra

interna
[l

1,00
1,00
1,40
1,60
1,60
1,50

Spessore
piastra
esterna

L

1,00
1,00
1,40
1,40
1,60
1,50

Altezza
piastra

[mm]

9,90
9,90
10,90
11,80
14,50
9,70

Lunghezza
perno giunto

[mm]
MAX

108
123
143
159
175
159

Carico di
rottura

[kN]
MIN

8,20
8,40
15,75
18,69
331
6,70

030
035
048
0,62
0,80
0,50

14



Semplici

1141-8
1191
1591
1001
1003
1351
1352
1202
1203
1602
1622
1262
1263
1665

1665-2

1666-5
1812

www.asnord.com

4,000
9,525
9,525
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
15,875
25,400
25,400
25,400
25,400
25,400
30,000

Larghezza
interna
[mm]
MIN

270
320
394
330
4,38
330
4,38
488
6,40
6,40
6,48
1270
1270
1270
17,02
17,02
17,02

@ Rullo

[mm]
MAX

250
6,00
6,35
75
775
75
775
75
775
8,51
10,16
14,00
1270
15,88
15,88
15,88
15,88

@ Perno

[mm]
MAX

165
280
38
366
366
4,09
4,09
397
397
445
5,08
750
700
828
8,8
8,28
8,28

Spessore
piastra
interna

[mm]

057
090
1,25
1,00
1,00
1,10
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
3,50
300
3,70
3,70
4,00
3,70

Spessore
piastra
esterna

[mm]

057
090
1,00
1,00
1,00
095
095
150
1,50
150
150
300
240
3,00
3,00
3,00
3,00

Altezza
piastra

[mm]

410
8,70
8,20
9,90
9,90
9,60
9,60
10,20
10,70
11,80
14,60
3,0
20,20
20,20
20,20
20,20
2,00

Lunghezza

79
103
124
117
122
113
129
164
179
190
197
338
328
362
637
404
104

Carico di

[kN]
MIN

180
6,50
9,10
8,20
8,20
9,10
9,10
15,00
15,00
1820
24,00
58,00
47,00
65,00

12400
75,00
65,00

007
03
034
032
032
030
035
047
051
0,56
0,76
220
156
220
4,44
270
254

15
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Riferimento catena Dati tecnici

Spessore Spessore
@ Rullo @ Perno piastra piastra Interasse [ Ingombro
interna esterna

Carico di

Larghezza

interna rottura

Codice
AS Nord

Rif. ISON°
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]

MIN MAX

Semplici
06B-1
08B-1
128-1
128-1
128-1
10A-1
12A-1
16A-1
20A-1
24A-1
28A-1
32A-1
36A-1
40A-1
48A-1

Doppie

10A-2
12A-2
16A-2
20A-2
24A-2
28A-2
32A-2
36A-2
40A-2
48A-2

91
32,6
39,1
489
525
61,9
69,2
783
1012

Triple
10A-3 15,875 10,16 24
12A3 19,050 11,91 32 291
16A-3 25,400 15,88 4,0 32,6
20A-3 31,750 19,05 48 391
243 38,100 2,3 56 489
28A-3 44,450 25,40 6,4 52,5
32A-3 50,800 28,58 71 61,9
36A-3 57,150 35,72 8,0 69,2
40A-3 63,500 39,68 95 78,3
48A-3 76,200 47,63 12,7 101,2
*Solo con piastre piane

www.asnord.com 19



CATENE ANTICORROSIONE

CATENE NICHELATE

CATENE ZINCATE
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'g CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
fﬁ& SIDE BOW CON PERNI CILINDRICI

| OO ICICICICD
P P P
Dr
Dp
S1 PGM
; - ] e e
syl [ [[A]] Ll—*H"H—H‘H\H\H\H\H | L
PGC - e —_ S oS
" — . :
G26 G58
=9
ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Giunto Coppiglia

Spessore Spessore Lungh?zza o R
L?rghezza TR Sy A!tezza Lunghezza pemo.glfmto Raggio di Carico di
Rif. ISON° / i interna A St piastra perno coppiglia/ || curvatura rottura
ANSI N° molletta
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MIN MIN
Semplici
08A-1 40SB 12,700 7,85 7,95 3,96 1,50 1,50 11,7 16,9 -/18,1 350,0 15,2
10A-1 5058 15,875 9,40 10,16 437 2,03 2,03 14,9 20,7 long 400,0 2,7
12A-1 60SB 19,050 12,57 11,91 534 2,42 242 18,0 26,6 -/284 500,0 17,3
12A-1 6358 19,050 12,70 11,91 5,09/ 4,80%* 2,40 2,00 17,5 2838 -/- 500,0
12A-1% G60RNSB 19,050 12,57 11,91 5,08 2,40 2,00 17,5 296 e 800,0 27,5
16A-1 80SB 25,400 15,75 15,88 719 3,25 3,25 24,0 34,0 -/373 711,0 42,0
088-1 08BSB 12,700 7,75 8,51 3,97 1,60 1,60 11,8 174 /187 400,0 15,4
10B-1 10BSB 15,875 9,65 10,16 4,50 1,70 1,70 14,7 20,1 -/215 400,0 17,2
12B-1 12BSB 19,050 11,68 12,07 512 1,85 1,85 16,0 231 -/24,8 500,0 226
168-1 16BSB 25,400 17,2 15,88 7,90 3,70 3,00 21,0 36,5 -/39,7 500,0 64,0

- €2050SB 31,750 9,40 10,16 5,08 2,03 2,03 15,0 213 -/22,6 500,0 24,1
*| perni risultano pill sporgenti (sporgenza: 3,5 mm) rispetto alle altre catene; le maglie interne risultano essere piane e non sagomate come le esterne

**| perni di questa catena risultano avere un diametro interno di 5,09 mm ed esterno di 4,08 mm

www.asnord.com 22



aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE
f:m SIDE BOW CON PERNI BICONICI

I CICEIGRICICOICICICK®
P P P
Dr
Dp
S1
L 1] “ ]
S ENINED s LL+I’H~H—H~ILII\H\H I L1
= — 1 == ‘—E—gc' _‘:===§i = \ C ]
g e = TR s s2
— S
s T~
- ~
G26 G 58
S=0)
ACCESSORI:
- Giunto Molletta - Giunto Coppiglia
S S
Larghezza pfassore p‘essore Altezza Lunghezza Raggio di Carico di
7 @ Rullo @ Perno piastra piastra ¢
interna : piastra perno curvatura rottura
interna esterna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MIN MIN
Semplici
| A | ) | { ‘7 ‘ 4 o — ‘ e | ,’.:: ‘ e ‘ | | |

08B-1 08BSB 12,700 7,75 8,51 445 16 14 11,8 16,8 370,0 18,69
10B-1 10BSB 15,875 9,65 10,16 5,08 16 16 14,5 19,3 500,0 22,31
12B-1 12BSB 19,050 11,68 12,07 572 18 18 16,1 223 650,0 30,35

www.asnord.com
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CATENE O-RING
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a B CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
PP E O0-RING

CHAINS AND SPROCKETS

«] ©C 90 0o ook ok o
P P P
Dr
1 L Dp
S1 PGM , u
il 11 1] ,||||||||||||H||||||||, s
o = 1A P T Loy o e o ey o T )
PGC S2
G 26
o)
ACCESSORI:

- Giunto Molletta

Spessore Spessore Lungh?zza o,
Lt.arghezza & Rullo @ Perno s e A!tezza Lunghezza perno'gu'mto Carico di
Codice interna LU i piastra perno coppiglia / rottura
AS Nord molletta
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Semplici
428 0R 12,700 1,15 8,51 445 1,80 1,60 11,80 16,7 -/- 234 0,88
530 5DZ 15,875 9,53 10,30 5,08 2,40 2,60 14,80 253 -/- 486 1,37
08B-1 08B10R 12,700 7,75 8,51 4,45 1,60 1,60 11,80 1838 -/19,90 20,1 0,74
10B-1 10B10R 15,875 9,65 10,16 5,08 1,60 1,60 14,15 214 -/22,95 285 0,99
1281 12B10R 19,050 11,68 12,07 5,72 1,85 1,85 16,00 249 -/ 26,80 333 1,27
168-1 16B10R 25,400 17,02 15,88 8,26 4,00 4,00 20,30 389 -/41,30 739 2,78
208-1 20B10R 37,750 19,56 19,05 10,19 4,50 450 26,40 445 -/ 48,50 1074 3,78
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
f PIASTRE FORATE (PASSO DOPPIO)

CHAINS AND SPROCKETS

«] (0 0 0000 000 0 oo O 0
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—_—
s2
Dp
G S8
x O X
ACCESSORI:

- Giunto Coppiglia

Spess Spessort
il i Altezza Diametro

Perno iastra iastra Ingombro
g 3 3 piastra  [{ foro piastra -

Carico di
rottura

Carico
d'esercizio

Larghezza
interna

@ Rullo

interna esterna

[kN]
MIN

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kN]

MAX MAX

| 1ol dow]lalo]alow]

Semplici

(B208 (-1603-HV 25,400 7,15 8,51 4,45 15 18 118 6,0 195 196 06 2,90

CA210 | GS0HV. 31,750 953 10,16 5,08 24 24 151 70 240 30 10 441
1 | G60HV 38100 1270 1191 5,94 3 32 172 81 317 40, 14 647
(A16 | C2080HV. 50,800 15,88 15,88 79 40 40 11 10,1 38,7 68,6 23 11,20
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CATENE ARULLIDITRASMISSIONE

ast
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ACCESSORL:

- Giunto Seeger

L?rghezza @ Rullo @ Perno S:::sst:;e S::sst:e A!tezza Ingombro Carn

interna Stk e piastra rottura

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kn]

MIN MAX MAX MAX MIN

Semplici

e | om | o p | o2 | 2 | a [ u [ m ,,
08B-1 1270-B 12,700 7:15 8,51 (bussola) 45 1.5 15 12,1 17,6 13,2 0,66
08A-1 40-HP 12,700 7,95 7,92 (bussola) 40 15 15 12,0 178 10,7 0,52
10A-1 50-HP 15,875 9,40 10,16 (bussola) 51 20 20 15,1 214 18,0 1,05
1241 60-HP 19,050 12,57 11,91 (bussola) 6,0 24 24 174 71 288 1,39
16A-1 80-HP 25,400 15,75 15,88 (bussola) 8,0 2,7 3.1 241 327 34,2 2,34
1665-V 25,400 12,70 15,88 71 4,0 3,0 23,0 321 40,0 2,20
1665-HP 25,400 12,70 15,38 6,0 4,0 3,0 23,0 32,1 80,0 222
261-HP 50,000 10,00 30,00 8,2 3,0 3,0 27,0 30,0 60,0 2,20
262-HP 50,800 10,00 30,00 82 3,0 3,0 25,5 30,0 60,0 2,10
263-HP 100,000 10,00 30,00 82 3,0 3,0 25,5 30,0 60,0 1,50
088-1 1270-BSSInox . 12,700 7,75 8,51 (bussola) 45 15 15 12,1 176 9,0 0,66

www.asnord.com
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PERNIFORATI

CHAINS AND SPROCKETS

a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE

e e e st i o
«] (0 (0 0)(0 0)(0 O
N A e N o -

— - TIPO A

gumiminl | mmimim sk
«/@© © © © ©o © o ©0 o

e e ] L
L TT T[T 1T IT 1T I 11 4

e

@ ® o © o ©®& o © o

R N -

Larghezza Altezza Carico di
i & @ Rullo @ Perno X Ingombro
interna piastra rottura

Tipologia

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MAX MIN

Semplici

- 08BHP 12,700 7,75 8,51 4,60 12,1 17,0 17,0 0,656

A
- 10BHP 15,875 9,65 10,16 4,04 14,7 19,6 17,0 0,888 A
: 12BHP 19,050 11,68 12,07 4,20 15,9 21,6 21,5 1,127 A
2 16BHP 25,400 17,05 15,88 5,80 21,0 35,0 43,0 2,540 A
. C2040HP 25,400 7,85 7,92 4,00 12,0 18,6 11,0 0,456 B
- C2050HP 31,750 9,40 10,16 5,13 15,0 20,5 13,8 0,766 B
= C2060HP 38,100 15,57 11,91 6,03 18,0 25,8 238 1,113 B
2 C2080HP 50,800 15,75 15,88 8,00 24,1 32,7 34,2 1,964 B
. C2042HP 25,400 7,85 15,88 4,00 12,0 16,6 11,0 0,810 C
- C2052HP 31,750 9,40 19,05 5,13 15,0 20,5 13,3 1,230 C
2 C2062HP 38,100 15,57 2,23 6,03 18,0 34,8 238 1,814 C
2 C2082HP 50,800 15,75 28,58 8,00 24,0 32,7 38,5 3,026 C

N
o
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CATENE CON ATTACCHI catenitaly

custom ma
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)
aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE CG
f £ ATTACCHI A1/K1- NORMA INTERNA AS catenita}v
custom made
H |
| | |
[ ][ ][ 1 [ 1 [ 1L ] _‘_
HA

|10 || @ || €3 |26 ||5© ATTACCHI ANGOLARI:

— = - A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI | LATI

Spessore

Larghezza Diametro
) : @ Rullo @ Perno piastra
interna foro
esterna

Larghezza Interasse A1} Ingombro [ Interasse K1

(mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

(mm] (mm] [mm] [mm]

Codice
AS Nord

Norma Interna AS

04 1161A1/K1 6,000 2,80 4,00 1,85 0,57 23t 58 45 56 88 112

058 | 1181A1K1 8,000 3,00 5,00 231 073 23 78 53 6,7 107 134
068 | 2191A1K1 9525 572 6,35 328 1,00 3,2-M3* 80 67 98 14,2 196
088 | 1603AL/KI 12,700 7,75 8,51 445 1,50 4.2-M4* 11,0 85 138 21,0 276
108 |1623A1K1 15875 9,65 10,16 5,08 1,50 5,2-Ms* 14,0 103 159 %8 318
128 | 1642A1K1 19,050 11,68 12,07 572 1,80 6,3-M6* 180 122 176 23 352
168 | 1666AL/KI 25400 17,02 15,38 828 3,00 84 24,0 17,0 290 419 58,0
208 | 1682A1K1 31,750 19,56 19,05 10,19 370 104** 300 21,0 35 494 69,0
uB | 1702A1K1 38,100 25,40 25,40 14,63 5,00 104** 36,0 280 44,0 624 88,0

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta
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]
a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

€ ATTACCHI AI/K1 - SERIE SO 606 catenitaly

‘CHAINS AND SPROC

custom ma

| | |

2HIESNESAIE2 kS AE = ATTACCHI ANGOLARI:

— = - A1 DA UN LATO

- K1 DA ENTRAMBI | LATI

Larghezza Senie Diametro
: . @ Rullo @ Perno piastra Larghezza Interasse A1 Ingombro J Interasse K1
Codice interna foro
esterna
AS Nord [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

Serie 150 606
o M4ALKL 6,000 280 4,00 185 057 23 58 45 5,60 8,80 11,2
05B 05A1/K1 8,000 3,00 5,00 231 0,73 23 18 53 6,75 10,75 135
06B 06A1/K1 9:525 572 6,35 3,28 1,00 33 8,0 6,7 9,80 14,25 19,6
08B 08A1/K1 12,700 L5 8,51 445 1,51 43 11,0 89 12,70 20,85 254
108 10A1/K1 15,875 9,65 10,16 5,08 1,51 53 14,0 10,3 15,90 24,80 31,8
128 12A1/K1 19,050 11,68 12,07 572 1,76 6,6 18,0 135 19,05 26,85 381
168 16A1/K1 25,400 17,02 15,88 8,28 3,00 6,6 240 159 2540 42,80 50,8
208 20A1/K1 31,750 19,56 19,05 10,19 3,70 84 30,0 199 31,75 49,30 63,5
248 24A1/K1 38,100 25,40 25,40 14,63 5,00 10,5 36,0 280 44,00 62,35 88,0
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@
a g CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca
PP .S ATTACCHIAI/KI - SERIE ANSI catenita}v
custom made
H |
| | |
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ | = —
HA

2HIESNESAIE2 kS AE = ATTACCHI ANGOLARI:

— = - A1 DA UN LATO
B1 —F

- K1 DA ENTRAMBI | LATI

Lz'irghezza @ Rullo @ Perno 5:::::;9 [hameTo Larghezza Interasse A1} Ingombro [ Interasse K1
Codice interna A foro
ki ool | ol § foml | ol | fom f o) CONN U I
MIN MAX MAX
Serie ANSI H {
| I s oo | o | 2 | ¢l v ] | x| 2|
40 40A1/K1 12,700 7,85 792 3,97 15 35 95 19 12,70 179 254
50 50A1/K1 15,875 9,40 10,16 5,08 20 53 12,7 10,3 15,90 249 318
60 60A1/K1 19,050 12,57 11,91 594 24 53 15,9 119 19,05 29,0 38,7
80 80A1/K1 25,400 15,75 15,88 7,94 30 6,6 24,0 15,9 25,40 413 50,8
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‘CHAINS AND SPROC

]
a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

2 ATTACCHI A1/KI PASSO LUNGO - NORMA INTERNA AS catenitaly

custom ma

"
32
T S—— N
PO R W i Yy s
i s S T
e L= J &
C
O - 0 \_5 O =| O L ] ATTACCHI ANGOLARI:
—= ' ' : ' 2 -A1 DA UN LATO
O] L1 [T T[] L1
= — —— -K1 DA ENTRAMBI | LATI
O O O ()

Spessore
@ Rullo @ Perno piastra
esterna

Diametro

foro Larghezza Interasse AL} Ingombro [ Interasse K1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm)]
MAX MAX

Norma Interna AS

Larghezza
Codice interna
AS Nord
[mm]
MIN

2088 1603A1L/KIL 25,400 7,75 8,51 4,45 15 43 238 85 138 212 27,6

2108 1623AIL/KIL | 31,750 9,65 10,16 5,08 15 53 254 165 158 12 316
2128 1642A0L/KIL | 38,100 11,68 12,07 572 18 64 200 122 176 274 352
2168 1666AIL/KIL | 50,800 1702 15,88 8,28 30 84 40,0 17,0 290 419 580
2208 1682AIL/KIL | 63500 19,56 19,05 10,19 40 105 400 21,0 345 494 69,0
2248 02A0L/KIL | 76,200 25,40 25,40 14,63 50 105 718 280 44,0 624 88,0
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

g ATTACCHI A1/K1PASSO LUNGO - SERIE ANSI catenita(j\/

‘CHAINS AND SPROC

custom ma

H
Se
[ I I ] [ I T ] [ I I ] [ I I ] b
}—J HWw
O @) O \\O @) .
C
O O O l O ATTACCHI ANGOLARI:
— —_ Zz
: ' ' ' Z -A1 DA UN LATO
sy [ ] H | —
] = I-E = — X - K1 DA ENTRAMBI | LATI
L Dp Dr
Larghezza Sp.essore Diametro
. @ Rullo @ Perno piastra Interasse AL Ingombro J Interasse K1
Codice interna foro
Rif. ANSI N° esterna
S Had [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (mm] [mm]
MAX MAX
Serie ANSI
[ » | u | o 3 N I R |
C-2040 | C2040ALL/KIL 25,40 7,94 79 397 15 35 19,1 9,13 127 194 254
C-2042 C2042A1L/K1L 25,40 794 15,88 397 15 35 19,1 9,13 12,7 194 254
C-2050 C2050A1L/K1L 31,75 9,53 10,16 5,09 20 52 238 11,11 159 24 318
C-2052 C2052A1L/K1L 31,75 9,53 19,05 5,09 20 52 238 11,11 159 2,4 318
C-2060 C2060A1L/K1L 38,10 12,70 11,91 5,96 32 52 286 14,68 214 333 028
C-2062 C2062A1L/K1L 38,10 12,70 22,23 5,96 3.2 52 286 14,68 214 333 28
C-2080 C2080A1L/K1L 50,80 15,88 15,88 794 4,0 6,8 381 19,05 278 40,8 55,6
C-2082 C2082A1L/K1L 50,80 15,88 28,58 794 40 6,8 381 19,05 278 408 55,6
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© CATENE ARULLIDITRASMISSIONE

asSk

|
C ATTACCHIA2/K2 - NORMA INTERNA AS

G

catenitaly
Se "

©Olo olo olo o . i

Dp

Lp

Lg

e ATTACCHI ANGOLARI:
o oo o|o ol ,
[ 1L 1L ] ‘AZDAUNLATO
K ] [ ] [ - K2 DA ENTRAMBI | LATI
X
Dr
© Q|9 gl O .

Spessore
piastra
esterna

[mm]

Interasse
fori

Diametro
foro

Larghezza

. @ Rullo
interna

@ Perno Larghezza Interasse A2)§ Ingombro

[mm]

[mm]
MAX

[mm]
MAX

[mm]

[mm]

[mm] [mm]

[mm]

Codice
AS Nord

Norma Interna AS

1,85

0,57 2,38

11

45

112

6,0

o 16122 6000 280 4,00 56 88

058 | 1181202 8,000 300 5,00 231 073 23% 138 53 67 107 134 8,0
08 |2101M202 9525 57 6,35 38 1,00 30M3¢ 176 67 98 142 196 95
088 | 1603A2/k2 12,700 775 8,51 4,45 1,50 4,-M4* yI! 85 138 210 76 127
108 | 162342K2 15875 9,65 10,16 5,08 1,50 5,-M5* 299 103 159 us 318 159
128 | 164202 19,050 11,68 12,07 572 1,80 6,3-M6* 356 122 176 73 352 190
168 | 1666A2/K2 25400 17,0 15,38 8,28 300 ga* 154 170 290 41,9 58,0 254
08 | 168282/K2| 31750 19,56 19,05 10,19 350 104** 57,0 210 35 494 69,0 317
B | 1702A2/K2| 38,100 25,40 25,40 1463 5,00 104* 75 20 40 62,4 880 381

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta

www.asnord.com

36



CATENE ARULLIDITRASMISSIONE

as: ¢

¥ C ATTACCHIA2/K2 - SERIEISO 606 caten]ta(l\/
custom made

se - i 1
o » ~ Hw| T )
Olo olo olo © : j
Dp

Lp Lg ®

ATTACCHI ANGOLARI:

-A2 DA UN LATO

Bl

- K2 DA ENTRAMBI | LATI

O Gl 6|6 ©

Spessore

L?rghezza @ Rullo @ Perno piastra [eente Larghezza Interasse A2} Ingombro Intera'sse
Codice interna . foro fori
e CON ECUR BRCUR BCUN ECUN mm] | (o) [mm]
MAX MAX
Serie 1S0 606
I L] =lo]» =] c]| v | e
04 04A2/K2 6,000 2,80 . 4,00 1,85 057 23 111 45 5,60 ‘ 8,80 112 6,0
058 05A2/K2 8,000 3,00 5,00 231 073 23 148 53 6,75 10,75 135 8,0
068* 06A2/K2 9,525 572 6,35 328 1,00 33 17,6 6,7 9,80 14,25 19,6 9,5
088 08A2/K2 12,700 1,75 8,51 4,45 1,50 43 244 89 12,70 20,75 254 12,7
108 10A2/K2 15,875 9,65 10,16 5,08 1,50 53 299 103 15,90 24,80 318 15,8
128 120/K2 19,050 11,68 12,07 572 1,76 6,6 354 135 19,05 26,35 381 19,0
168 16A2/K2 25,400 17,02 15,88 8,28 3,00 6,6 46,2 159 25,40 42,80 5038 254
208 20A2/K2 31,750 19,56 19,05 10,19 4,10 84 57,0 199 3175 4930 63,5 317
248 2482/K2 38,100 25,40 25,40 14,63 5,00 10,5 715 280 44,00 62,35 88,0 381
*Piastre piane

www.asnord.com
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

mgm ATTACCHI A2/K2 - SERIE ANSI caten]ta(l\/

custom ma

Se - 5
@ o olo olo o g :
L ELP LW &
Lp L& c
O Ol ©|0 © ATTACCHI ANGOLARI:
: y . : ’ - A2 DA UN LATO
= I 1 - K2 DA ENTRAMBI | LATI
X
¥Ilo ollo ollo © _

Interasse
fori

Larghezza

) Interasse A2)§ Ingombro
interna

[mm] [mm] [mm] [mm]

Spessore Diametro
@ Rullo @ Perno piastra Larghezza
foro
esterna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MAX MAX

Serie ANSI
40 40A2/K2 12,700 785 792 397 12,70 174 254 127
50 50A2/K2 15,875 9,40 10,16 5,08 20 53 303 103 15,90 233 318 15,8
60 60A2/K2 19,050 12,57 1191 594 24 53 35,6 119 19,05 283 381 190
80 80A2/K2 25,400 15,75 15,88 7,94 30 6,6 46,2 159 2540 359 50,8 254
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE <6

mg ATTACCHI A2/K2 PASSO LUNGO - NORMA INTERNA AS catenita(l\/

custom ma

H
S2
T T | | T S )
b o HW 1
© o o o o : Dp
! P ‘ p ‘ P ‘
Lp Lg
ATTACCHI ANGOLARI:
o O v o
[ T T T L - AZ DA UN LATO
B1 ] Y
I 1 L ! ' X - K2 DA ENTRAMBI | LATI
o o O o o |—
B

Spessore
piastra
esterna

[mm]

Interasse
fori

Diametro

@ Rullo
foro

@ Perno Larghezza Interasse A2

Ingombro

[mm]
MAX

[mm)] [mm]

MAX

Larghezza
Codice interna
AS Nord (]
MIN

Norma [n;erna AS ) 7
1 > 1 =] o

2088 1603A2L/KaL 25,400 175 85 445

| | ¢«

212 2] 127

2108 6BRLKL | 31,750 965 10,16 508 u2 316 158
18 600Uk | 38100 11,68 12,07 572 74 352 190
2168 1666R2/K2L | 50,300 170 15,88 828 419 580 254
208 16800KL | 63500 1956 19,05 1019 494 69,0 317
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aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE CO
f:m ATTACCHI A2/K2 PASSO LUNGO - SERIE ANSI catenita}v
custom made
H
S2

e N o Ly A
Lp Lg
ATTACCHI ANGOLARI:
O O O O 3

. ] . I I -A2 DA UN LATO
B1 ] y

. . I ' ' X - K2 DA ENTRAMBI | LATI

o o 0O o o |—
B

Spessore

Li.arghezza @ Perno piastra ot Larghezza Altezza | Interasse A2f] Ingombro | Interasse K2 In.terasse

interna S foro fori attacco
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MAX
Serie ANSI .

| | ESEEEEEREEEEE . | L
(-2040 C2040A21L/K2L 25,40 19 192 397 15 35 191 9,13 127 194 254 95
(2042 C2042021/K2L 25,40 194 15,88 307 15 35 191 9,13 127 194 254 95
(-2050 C2050A2L/KaL 31,75 953 10,16 509 20 52 B8 11,11 159 244 318 119
(-2052 (2052421 /K2L 31,75 953 19,05 5,09 20 52 B8 11,1 159 44 318 119
C2060H | C2060A2L/K2L 38,10 12,70 1191 596 32 52 286 14,68 24 333 28 143
(-2062 C2062A21/K2L 38,10 12,70 223 596 32 52 286 14,68 24 333 028 143
C-2080H | (C2080A2L/K2L 50,80 15,88 15,88 194 40 638 381 19,05 218 408 55,6 190
(-2082 (2082A21/K2L 50,80 15,88 28,58 794 40 68 38,1 19,05 218 408 55,6 190
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aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE CO

¥ C ATTACCHIM35-1/M1- NORMA INTERNA AS caten]ta(l\/
custom made
|us & M
1 i H
_ 1l Hk
I [
ATTACCHI VERTICALI:
e ' - M35-1 DA UN LATO
Bl
[ 1 7 N[ ] - M1 DA ENTRAMBI | LATI
[ IQII |IQ.I ] EZZ— IQ|lI I |Q|‘ ]
Dp Se
Dr

Spessore
piastra
esterna

Diametro

Interasse
foro

Larghezza

[mm] [mm] [mm] [mm]

Larghezza
i g @ Rullo @ Perno
Codice interna
Rif. ISON° AS Nord
i [mm] [mm] [mm]
MAX

Norma Interna AS
I o[ o [ 2« | om [ ¢ |

| ] N "
4,00 1,85 0,57 2,3%* 58 10,0 638

04 1161M351/M1 6,000 2,80

058 1181M351/M1 8,000 3,00 5,00 231 0,73 2,3** 78 119 8,6
068 2191M351/M1 9,525 5,72 6,35 3,28 1,00 3,2-M3* 8,0 145 10,1
088 1603M351/M1 12,700 7,75 8,51 4,45 1,50 4,2-M4* 11,0 208 13,7
108 1623M351/M1 15,875 9,65 10,16 5,08 1,50 5,2-M5* 14,0 29 16,5
128 1642M351/M1 19,050 11,68 12,07 5,72 1,80 6,3-M6* 18,0 282 18,5
168 1666M351/M1 25,400 17,02 15,88 8,28 3,00 8,4%* 2,0 40,0 27,4
208 1682M351/M1 31,750 19,56 19,05 10,19 3,50 10,4%* 30,0 475 33,0
248 1702M351/M1 38,100 25,40 25,40 14,63 5,00 10,4%* 36,0 615 42,7

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta
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]
a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

2 ATTACCHIM35-1/M1 - SERIE IS0 606 catenitaly

custom ma

les C
I I 8
_ 1| Hb
ATTACCHI VERTICALI:
e ' - M35-1 DA UN LATO
Bl
[ 1 7 N[ ] - M1 DA ENTRAMBI | LATI
[ IQ|' ||QII ] EZZ— IQ|lI ] [ |Q|I ]
Dp se
Dr

Larghezza Spfassore Diametro
s @ Rullo @ Perno piastra Pl Larghezza Interasse
esterna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX
Serie 1SO 606
| I » | a2 | oo J oo | 2 | ¢ | ¢ | =
04 04M351/M1 6,000 2,80 4,00 1,85 0,57 23 58 10,0 6,8
058 05M351/M1 8,000 3,00 5,00 231 0,73 23 78 11,9 8,6
068 06M351/M1 9,525 572 6,35 3,28 1,00 33 8,0 14,5 10,1
08B 08M351/M1 12,700 5 851 4,45 1,50 43 11,0 20,8 13,0
108 10M351/M1 15,875 9,65 10,16 5,08 1,50 53 14,0 24,9 16,5
128 12M351/M1 19,050 11,68 12,07 ST 1,76 6,6 18,0 28,2 21,0
168 16M351/M1 25,400 17,02 15,88 8,28 3,00 6,6 24,0 39,7 230
208 20M351/M1 31,750 19,56 19,05 10,19 3,70 84 30,0 47,5 30,5
248 24M351/M1 38,100 25,40 25,40 14,63 5,00 10,5 36,0 61,5 42,7
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© CATENE ARULLIDITRASMISSIONE

c;

G

ng ATTACCHI M35-1/M1 - SERIE ANSI caten]ta(l\/
custom made
Jos €
i i H
_ 1| Hb

— | e — |

[ | I ] N [ Je:] I
][ ¥4 ZI ]

Bl

I 1| 5722\ N ] ]

[ I I 1 A I ] [ I

se
Dp
Dr

Larghezza

) @ Rullo
interna

@ Perno

[mm] [mm]

MIN

[mm]
MAX

Serie ANSI

Spessore
piastra
esterna

[mm]

Diametro

foro

[mm]

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

- M1 DA ENTRAMBI | LATI

Larghezza Interasse

[mm] [mm]

|

H
AS Nord
( | B

7,75

3,97

15

40 40M351/M1 12,700 792

50 50M351/M1 15,875 9,65 10,16 5,08 2,0
60 60M351/M1 19,050 11,68 11,91 5,94 2,4
80 80M351/M1 25,400 17,02 15,88 7,9 3,0

www.asnord.com

33
53
5,3
6,6

9,5
12,7
15,9
24,0

17,5
24,6
27,7
39,7

12,7

15,9
18,3
24,6
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

2 ATTACCHI M35-1/M1PASSO LUNGO - NORMA INTERNA AS catenitaly

‘CHAINS AND SPROC

custom ma

Hio

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-1 DA UN LATO

Bl Se - M1 DA ENTRAMBI | LATI

Dr- J_L

Spessore
P Diametro

Larghezza
; ¢ @ Rullo @ Perno piastra Larghezza Altezza Interasse
interna foro

Codice esterna

AS Nord [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MIN MAX MAX

Norma Interna AS

208B 1603M351L/M1L 25,400 775 8,51 4,45 1.5 43 238 20,8 13,7

2108 1623M351L/M1L 31,750 9,65 10,16 5,08 1,5 53 254 249 16,5
2128 1642M351L/M1L 38,100 11,68 12,07 509, 18 6,4 20,0 283 18,5
2168 1666M351L/M1L 50,800 17,02 15,88 8,28 3,0 84 40,0 40,0 274
2208 1682M351L/M1L 63,500 19,56 19,05 10,19 4,0 10,5 40,0 48,7 33,0
2248 1702M351L/M1L 76,200 25,40 25,40 14,63 5,0 10,5 718 61,5 42,7
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

g ATTACCHIM35-1/M1PASSO LUNGO - SERIE ANSI catenita(j\/

‘CHAINS AND SPROC

custom ma

L B
O O o
H
Hio
© (o ©) (@ o
ATTACCHI VERTICALI:
- M35-1 DA UN LATO
E— : | = . | ; = L
Bl Se - M1 DA ENTRAMBI | LATI
1 [ 1 [ ]
= = = =
Dr AJ_L
Dp

Larghezza Spfzssore Diametro
. @ Rullo @ Perno piastra Larghezza Interasse
Codice interna L foro
A5 Horc [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX
Serie ANSI
e [ w o [ » [ 2 | ¢ | B
C-2040 €2040M351/M1L 25,40 7,94 7,92 3,97 15 572 19,1 19,8 11:1
C-2042 €2042M351/M1L 25,40 7,94 15,88 397 1,5 5,2 19,1 19,8 11,1
C-2050 €2050M351/M1L 31,75 9,53 10,16 5,09 2,0 6,8 23,8 24,6 143
C-2052 €2052M351/M1L 31,75 9,53 19,05 5,09 2,0 6,8 238 24,6 143
C-2060 €2060M351/M1L 38,10 12,70 11,91 5,96 32 87 28,6 30,6 17,5
C-2062 C2062M351/M1L 38,10 12,70 22,23 5,96 32 8,7 28,6 30,6 17,5
C-2080 €2080M351/M1L 50,80 15,88 15,88 794 4,0 10,3 38,1 40,5 22,2
C-2082 €2082M351/M1L 50,80 15,88 28,58 794 4,0 10,3 38,1 40,5 22,2
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aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE CG
f:m ATTACCHIM35-2/M2 - NORMA INTERNA AS catenita}y
custom made
Lg 6 M
Lp

ATTACCHI VERTICALI:

| ] [ ] L l -M35-2 DA UN LATO

Bl

- M2 DA ENTRAMBI | LATI

Dp S2

Dr

Spessore
piastra
esterna

Interasse Diametro
fori foro

Larghezza
interna

@ Rullo @ Perno

Larghezza
Codice

AS Nord

[mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

[mm] [mm] [mm] [mm]

Norma Interna AS

04 1161M352/M2 6,000 2,80 4,00 185 0,57 6,0 2,3%* 11,1 10,0 68

058 1181M352/M2 = 8,000 3,00 5,00 231 073 80 23% 148 119 86
068 219IM352/M2 = 9,525 572 6,35 328 1,00 95 3,2-M3* 176 145 101
088 1603M352/M2 12,700 175 851 4,45 1,50 127 4,2-Ma* 1.4 208 137
108 163M352/M2 15,875 9,65 10,16 5,08 1,50 159 5,2-M5* 299 29 165
128 1642M352/M2 = 19,050 11,68 12,07 572 1,80 190 6,3-M6* 35,6 282 185
168 1666M352/M2 25,400 17,02 15,88 828 3,00 254 8 4% 454 40,0 27,4
208 1682M352/M2 = 31,750 19,56 19,05 10,19 3,50 317 10,4** 57,0 475 33,0
248 1702M352/M2 = 38,100 25,40 25,40 1463 5,00 381 10,4** 715 615 0,7

*M = Foro filettato diametro standard **Inserti filettati su richiesta
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a © CATENE ARULLIDITRASMISSIONE ca

2 ATTACCHIM35-2/M2 - SERIE IS0 606 catenitaly

‘CHAINS AND SPROC

custom ma

ATTACCHI VERTICALI:

| ] [ ] L l -M35-2 DA UN LATO

Bl

- M2 DA ENTRAMBI | LATI

Dp S2

Dr

Larghezza Spfessore Interasse Diametro
SR @ Rullo @ Perno piastra o i Larghezza Altezza Interasse
esterna

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MIN MAX MAX
Serie 1S0 606

| 1 > | 2o | o o [ 2 ] v ] ¢ | |

04 04Mm352/M2 6,000 2,80 4,00 1,85 0,57 6,0 23 111 10,0 6,8
058 05M352/M2 8,000 3,00 5,00 231 0,73 8,0 23 148 119 8,6
06B 06M352/M2 9,525 572 6,35 3,28 1,00 9,5 33 17,6 145 10,1
08B 08M352/M2 12,700 115 8,51 4,45 1,50 12,7 43 244 20,8 130
108 10M352/M2 15,875 9,65 10,16 5,08 1,50 158 53 299 249 16,5
128 12M352/M2 19,050 11,68 12,07 572 1,76 19,0 6,6 354 28,2 21,0
16B 16M352/M2 25,400 17,02 15,88 8,28 3,00 254 6,6 46,2 39,7 230
208 20M352/M2 31,750 19,56 19,05 10,19 3,70 31,7 84 57,0 475 305
24B 24M352/M2 38,100 2540 25,40 14,63 5,00 38,1 10,5 715 61,5 4,7
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a 'g CATENE ARULLIDITRASMISSIONE C6
PP S ATTACCHIM35-2/M2 - SERIE ANS| catenita}v
custom made
Lg &
Lp

ATTACCHI VERTICALI:

l o | st e i | o ) -M35-2 DA UN LATO
B1
: y . , -M2 DA ENTRAMBI | LATI
[ | ) 1551 ]
D S2
Dr

Spessore ,
Larghezza ; Interasse Diametro
) @ Perno piastra . Larghezza Interasse
Codice interna fori foro
Rif. ANSI N° AS Nord esterna
il [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MAX
Serie ANSI
40 40M352/M2 12,700 7,75 792 3,97 1.5 12,7 36 24,0 18,6 12,7
50 50M352/M2 15,875 9,65 10,16 5,08 2,0 15,8 5,3 30,3 22,9 15,9
60 60M352/M2 19,050 11,68 11,91 5,94 2,4 19,0 53 356 27,0 183
80 80M352/M2 25,400 17,02 15,88 7,94 3,0 254 6,6 46,2 343 24,6
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a E CATENEARULLIDITRASMISSIONE CO
PP S ATTACCHIM35-2/M2 PASSO LUNGO - NORMA INTERNA AS catenita}v
custom made

B H
Hlo
’ P ’ P ‘ P ‘
I I I 1
ATTACCHI VERTICALI:
- M35-2 DA UN LATO
: — . . S— — ; —
Bl ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ [:] Sp - M2 DA ENTRAMBI | LATI
[ 1 [ 1 | P |
[ — B— ] [ = R— ]
Dr ’LL
Dp

Spessore :
Larghezza . Diametro Interasse
i @ Rullo @ Perno piastra Larghezza Interasse :
Codice interna foro fori
esterna
AS Nord [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

Norma Interna AS = 5 . : " 5
[ T e Lo o o] cls] [l

2088 1603M352L/M2L 25,400 7,75 8,51 4,45 15 43 371 208 137 12,7

2108 1623M352L/M2L 31,750 9,65 10,16 5,08 155 53 46,7 249 16,5 15,8
2128 1642M352L/M2L 38,100 11,68 12,07 572 18 64 54,4 283 18,5 19,0
2168 1666M352L/M2L 50,800 17,02 15,88 8,28 30 84 713 40,0 274 254
2208 1682M352L/M2L 63,500 19,56 19,05 10,19 4,0 10,5 86,5 48,7 330 31,7
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@
aS'g CATENE A RULLIDITRASMISSIONE CO
f% ATTACCHIM35-2/M2 PASSO LUNGO - SERIE ANSI catenita}v
custom made
Lg B

lel |

SN (2 1D —F

Hio
© lo oo o
’ P ’ P ‘ P ‘

ATTACCHI VERTICALI:

- M35-2 DA UN LATO

BI ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ D Se - M2 DA ENTRAMBI | LATI
: L : ! ] [ : ]
Dr J_L
Dp
Larghezza Splessore Diametro Interasse
o i @ Rullo @ Perno piastra e Larghezza Interasse forl
Rif. ANSI N° o esterna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MAX MAX
Se@e ANSIV = = W {
| [ P [ &« | o [ oo ] 2= 0 c [ vt ] « @ w [ ¢
C-2040 C2040M352/M2L 25,40 7,94 792 3,97 15 35 191 198 135 95
C-2042 C2042M352/Mm2L 25,40 7,94 15,88 3,97 15 3,5 19,1 19,8 135 95
C-2050 C2050M352/M2L 31,75 9,53 10,16 5,09 2,0 52 238 24,6 159 119
(-2052 €2052M352/M2L 31,75 9,53 19,05 5,09 2,0 52 2338 24,6 159 11,9
C-2060 €2060M352/M2L 38,10 12,70 11,91 5,96 32 52 28,6 30,6 19,0 143
C-2062 €2062M352/M2L 38,10 12,70 22,23 5,96 32 52 28,6 30,6 19,0 143
(-2080 C2080M352/M2L 50,80 15,88 15,88 7,94 40 6,8 38,1 40,5 254 19,0
C-2082 | C2082M352/M2L 50,80 15,38 28,58 7,94 4,0 6,3 38,1 405 254 19,0
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CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
PERNI SPORGENTI

G

catenitaly

custom ma

ast

CHAINS AND SPROCKETS

O

Perno sporgente

triplo 1L ue
[:3

I ] -
Z :
= u p— i
Perno sporgente Dp _\
Perno sporgente

doppio 2L
triplo 2L

&
|

]
=

Pemo sporgente
doppio 1L

N

]l
L0

SRS SN

R

Spessore
piastra
esterna

Larghezza
interna

Sporgenza

Sporgenza J§ Sporgenza Sporgenza
porg il Ingombro 1 = a

Rullo
9 1L 2L 1L

@ Perno Ingombro 2

Codice

Semplici

04-1
058-1
06B-1
08B-1
108-1
1281
168-1
208-1
24B-1

www.asnord.com

AS Nord

04BPS
05B1PS
06B1PS
08B1PS
10B1PS
12B1PS
16B1PS
20B1PS
24B1PS

6,000
8,000
9,525
12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100

[mm]
MIN

2,80
3,00
572
THE)
9,65
11,68
17,02
19,56
25,40

[mm]
MAX

4,00
5,00
6,35
8,51
10,16
12,07
15,38
19,05
25,40

[mm]

1,85
2,31
3,28
445
5,08
512
8,28
10,19
14,63

[mm]

057
073
1,00
1,50
1,50
1,80
3,00
3,50
5,00

[mm]

6,3
64
11:3
148
17,6
20,7
333
383
504

[mm]

35
36
61
79
93
109
174
200
26,2

[mm]

12,5
13,6
23,0
304
354
414
66,8
I
101,0

[mm]

118
11,9
216
87
312
102
65,2
748
9,3

[mm]

11,2
148
17,6
20,7
333
383
50,4

[mm]

18,0
191
33
M3
52,0
609
98,7
1144
1494

52
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aSg CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE ca
PP SPINTORI catenitaly
.L_l.
| ||
|
|
|
|
|
. |
|
|
: 5
d
© (0 90 9)oexe oj(0 90 9O (I
P Le

) Larghezza .
Altezza spintore Larghezza Inclinazione
Codice labbro
AS Nord [mm] [mm] [mm] [mm]
MAX

Sem_pligi } ‘ } ‘
08B-1 i 08BH DX 89° 12,760 100,0 77,0 44,0 89°
08B-1 08BH SX 89° 12,700 100,0 7,0 44,0 89°
10B-1 10BH DX 90° 15,875 125,0 8,0 45,7 90°
10B-1 10BH SX 90° 15,875 125,0 8,0 45,7 90°
12B-1 12BH DX 89° 19,500 120,0 195 591! 89°
12B-1 12BH SX 89° 19,500 120,0 11,5 5971 89°

Disponibili diverse misure a richiesta
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a B CATENE ARULLIDITRASMISSIONE CO
PP S TASSELLO AD INNESTO RAPIDO catenitaly

custom ma

LG LG
LB LB HW
[ E@EOEDlo olo ofE

Dp

Dr

Larghezza Diametro J§ Lunghezza
interna perno cavallotto

Larghezza Larghezza

ponte cavallotto
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN

Lunghezza

Codice
Rif. ISO N°
m

Semplici

088-1 08BKT 12,700 7,75 8,51 17,0 19,6
08B-1** 08BKTS 12,700 7,75 8,51 24,2 23,0 17,0 19,6 12,3
1281 12BKT 19,050 11,68 12,07 5,72 35,6 34,2 2,8 254 21,0
12B-1** 12BKTS 19,050 11,68 12,07 5,72 35,6 34,2 22,8 254 21,0
168-1 16BKT 25,400 17,02 15,88 8,28 49,0 474 32,0 404 21,4
168-1%* 16BKTS 25,400 17,02 15,88 8,28 49,0 474 32,0 404 2,4

**(a catena é realizzata con materiali resistenti alla ruggine e all'acido.
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aSg CATENE A RULLI DITRASMISSIONE Cb
22 .S DENTINO AFFILATO catenitaly
custom made

a

[m]
IT+p

[my]
T+pRy

Altezza Affilatura Altezza Altezza Lunghezza Diametro Diametro
Codice dentino totale relativa perno rullo perno
AS Nord [mm] [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Semplici
08B-1 08B1DA 12,700 14,5 30°/15° 19,7 5,46 16,5 8,51 4,45
08B-1 08B1DA 12,700 18,7 30°/15° 23,9 5,20 16,5 8,51 4,45
10B-1 08B1DA 15,875 18,7 303 /152 23,9 5,20 19,6 10,16 5,08
Doppie
08B-2 08B2DA 12,700 14,5 30°/15° 19,7 5,46 31,0 8,51 4,45
08B-2 08B2DA 12,700 18,7 30°/15° 28,9 5,20 31,0 8,51 4,45
10B-2 10B2DA 15,875 18,7 30°/15° 239 5,20 36,2 10,16 5,08

Disponibili diverse misure a richiesta
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a B CATENE ARULLI DI TRASMISSIONE CG
PP ALETTEAV catenitaly
L2 a

- H
«| (Olo ojlo ojlo © GgﬁNﬂa

| [T T[T g
T T[] |=||H| [T 1] |=;|"’|jj|"|;=| LI
[HIRiEI | IR

J [ N
e e e e e e tem—

Spessore Spessore
Larghezza ) 4 Lunghezza Ingombro
) @ Rullo @ Perno piastra piastra Interasse Larghezza
Codice interna ; perno totale
interna esterna
AS Nord [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MIN MAX MAX

Semplici + Doppie

083 083V 12,700 4,88 1,75 3,66 1,00 1,00 11,2 90° 16,4 21,15 248

08B-1 08B1V 12,700 775 851 4,45 155 155 165 90" 164 21,40 218
088-2 0882V 12,700 775 851 4,45 155 155 30,4 90° 16,4 21,40 218
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'g CATENE A RULLI DI TRASMISSIONE
PP E PINZETTE

o (O

Dr Dp

| AP1

B1

Apertura

Apertura

Piega Larghezza Altezza Forza

Piega

L?rghezza G Rullo g oo At Interasse In'gombro
Codice interna molle pinzetta
S Nord [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MIN MAX MAX

}emplici

08B-1 08B1PZV 12,700 115 8,51 443 11,7 25,40 20,1
08B-1 08B1PZD 12,700 7,75 851 445 11,7 2540 2,1
108-1 10B1PZD 15,875 9,65 10,16 5,08 146 3175 240

www.asnord.com

attacco

[mm]

80
80
90

] attacco

[mm] [mm]

pinzetta

[mm]

90 103

90 103
10,0 13

pinzetta
verticale

[mm]

pinzetta
diagonale
[mm]

[IEE]

[N]
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a B CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
PP E PERACCUMULO -2 RULLI

CHAINS AND SPROCK

LG D2 Dp

HR

P P P C1 ce
X1 Xe
1
D| Iol D q
| |
T "I—FITI‘I—FIl
DrI
[ [——dlF=—df
B1 LL_I
L1 Le

Lz.arghezza oRullo @ Pk i Larghezza Lar.ghezza e Ingon)bro Caricodi § Interasse Inteta§se
Codice interna rullo piastra parziale rottura foro rulli
AS Nord
[mm] [mm] [mm] [mm] (mm] [mm] [mm] [mm] [kn] (mm] (mm]
MIN MAX MAX MAX MIN

Semplici
9525 57
CAC081 12,700 7,75 8,51 4,45 18,0 10,0 11,3 24,4 18,0 14,7 19,8 13,0
CAC101 15,875 9,65 10,16 5,08 28 130 133 29 2,1 16,7 26,6 158
CACI2 19,050 11,68 12,07 512 26,9 18ﬁ 15,6 356 23,0 196 328 78
Doppie
9,525 572 328 187 21,0 100 10,24
CACO82 12,700 115 8,51 445 180 10,0 252 24,2' 319 2,6 39,0 130 1392
CAC102 15,875 9,65 10,16 508 28 130 299 299 36,7 33 50,5 158 16,59
CACI22 19,050 11,68 12,07 572 %9 180 39,0 356 04 390 66,0 179 19,46
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PER ACCUMULO - RULLO CENTRALE

CHAINS AND SPROCKETS
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§
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Diametro S
centrale
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
MIN MAX MAX MIN
Semplici
- CAC122 19,05 11,68 12,07 5,72 14,7 26,0 430 15,62 29,0
- CAC123 19,05 11,68 12,07 5,72 14,7 280 48,0 15,62 29,0
- CAC162 25,40 17,02 15,88 8,28 21,0 385 65,0 25,40 60,0
- CAC216 50,80 17,02 15,88 8,28 41,1 385 65,0 25,40 60,0
Triple
- CAC124 19,05 11,68 12,07 5,72 14,7 28,0 61,7 15,62 86,7
- CAC163 25,40 17,02 15,88 8,28 21,0 385 99,9 25,40 165,0
- CAC241 38,10 25,40 25,40 14,63 334 48,0 150,0 37,90 425,0
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Interasse
rulli

[mm]

29,2
315
449
449

38,92
63,76
96,72
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c;

PROFILO 0320

PROFILO 03570

PROFILO 4680

PROFILO 2750

PROFILO 4740

PROFILO S800

PROFILO 0830
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PROFILO 0530

PROFILO 0760

PROFILO 0610

PROFILO 0660

PROFILO 1360
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Larghezza

; Larghezza Altezza
superiore

Ingombro
totale

Profilo cavallotto J§ cavallotto

gomma

Cavallotto [mm] [mm] [mm]

[mm]

Semplici + Doppie

088-1 CO8INR 0520 12,70 13 13 145 83 123 1208770 . . - - 198
088-1 CO81PUR 0520 12,70 13 13 14,5 83 123 - MIN 1208781 MIN ENQ 19,8
088-1 COBINBR 2750 12,70 13 180 145 83 200 MIN 1208782 MIN ENQ ENQ 198
088-1 COBINBR 4740 12,70 13 13 14,5 83 123 MIN 1208783 TR ENQ ENQ 198
088-1 COBINBR 5800 12,70 13 180 14,5 83 123 MIN 1208784 TR ENQ ENQ 198
128-1 C121PUR 4680 19,05 18 10,0 19,6 130 210 - MIN 1208788 TR ENQ 25,7
248-1 C241NR 0830 38,10 - - 469 280 34,0 12058788 MIN MIN TR ENQ 616
16A-1 C801PUR 0570 2540 18 20 272 154 214 - MIN 1208792 TR ENQ 36,5
088-2 CO82PUR 0530 12,70 13 - 284 83 123 - MIN 1208785 MIN MIN 335
088-2 €082 0610 12,70 13 9,0 284 83 - MIN MIN TR ENQ ENQ 335
088-2 CO82NBR 0660 12,70 13 44,0 284 83 183 MIN 1208786 MIN ENQ ENQ 335
088-2 €082 1360 12,70 13 - 284 83 153 MIN MIN TR ENQ ENQ 335
128-2 C122PUR 0630 19,05 18 . 39,1 120 280 - MIN 1208789 TR ENQ 453
128-2 CI122NBR 0760 19,05 18 - 391 120 160 MIN 1208790 MIN ENQ MIN 453

MIN = Realizzato solo su richiesta. Ordine minimo di 100 m.
TR = Potrebbero essere aggiunti costi per attrezzature. Ordine minimo di 100 m.

ENQ = Realizzato solo su richiesta. Maggiori informazioni sull'ordine minimo su richiesta.
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Codice materiale e dettagli

Codice Tipo di materiale Valore usura CIN 53516 mm3

654/-5 Avorio RAL1014 RAL1007
- - RAL1014
- - RAL1021

754/-5 Giallo-Grigio RAL7034

65+/5 Giallo-Cadmio RAL1021 RAL3012

704/-5 Rosso-Beige RAL3012 RAL7034

754/-5 Marrone-Oliva RAL8008 RAL8008

85+/-5 Giallo-Cromo trasparente RAL1007 -

0,750 2,40

1,000 3,00

0,750 2,40

ek ]wlw]wlon]mla]w]s]s]on]m]oem

Forza tensiva 2 6 5 3 6 5 1
Elongazione alla rottuta 1 3 3 2 4 3 3
Resilienza al rimbalzo 2 1 3 3 3 5 NA
Resistenza all'usura 2 1 3 2 5 4 3
Forza di strappo 3 5 4 3 6 3 2
Resistenza alla corrente di flusso 1 2 2 3 1 4 1
Massima temperatura (C°) sopportata +90 +100 +150 +120 +200 +220 +260
Minima temperatura (C°) sopportata -40 -60 -40 -30 -80 25 -190
Resistenza nel tempo 3 3 1 2 1 1 1
Resistenza all'ozono 4 3 il 2 1 1 1
Resitenza alla benzina 6 5 5 2 5 1 1
Resistenza all'olio e al grasso 6 6 4 2 1 1 1
Resistenza all'acido 3 3 1 2 5 1 1
Resistenza alcalina 3 3 2 2 5 1 1
Resistenza al calore dell'acqua 3 3 2 3 5 2 1

1=Eccellente 2 =Molto buono 3=Buono 4 =Moderato 5= Povero 6 = Insufficiente
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a B CATENE ARULLIDITRASMISSIONE
PP S CAVALLOTTO GOMMATO

CHAINS AND SPROCKETS

H
PROFILO UG 5 o % 0 © e
SEMPLICI 11 J t
L
[ ] i
PROFILO UG10 O gﬂ% o o ﬂ_&
SEMPLICI 11 _[ t
I£
l \
H
PROFILO LG 0o % oo | |
DOPPIE | w "

Larghezza
Spessore & Larghezza Altezza

superiore
cavallotto cavallotto
gomma

[mm] [mm] [mm] [mm]

Carico di
rottura

Ingombro
totale

Codice cavallotto

AS Nord

[kN]
MIN

[mm]

08B-1 08B1UG1 12,700 13 11,5 14,5 8,3 12,3 19,5 18,2

08B-2 08B2UG1 12,700 13 20,0 28,4 8,3 123 33,5 32,0
10B-1 10B1UG1 15,875 1.3 11,0 16,4 10,5 13,0 219 23,0
10B-2 10B2UG1 15,875 13 29,0 33,0 10,5 13,0 38,9 45,4
12B-1 12B1UG1 19,050 1,8 10,0 19,0 13,0 21,0 259 28,9
12B-2 12B2UG1 19,050 1,8 31,0 39,0 12,0 19,5 45,4 57,8
12A-1 12A1UG1 19,050 1,8 19,0 21,5 13,9 179 29,1 31,8
16B-1 16B1UG1 25,400 1,8 24,8 30,0 15,4 21,4 39:3 60,0
16B-1 16B1UG10 25,400 1,8 30,0 30,0 15,4 20,8 39,3 60,0
16B-2 16B2UG1 25,400 1,8 56,8 62,0 15,4 21,4 70,8 106,0
16A-1 16A1UG1 25,400 1,8 21,5 26,7 16,4 22,4 36,1 55,6
16A-2 16A2UG1 25,400 1,8 513 56,5 16,4 22,4 65,4 112,0
20B-1 20B1UG1 31,750 2,4 30,0 34,8 19,0 27,0 46,2 95,0
CAVALLOTTO GOMMATO (GOMMA PROFILO) Materiale: gomma con la durezza di 70 £ 5 Shore, resistente all'uso,

termo-resistente fino a 90°, olio e benzina-resistente, acido-resistente. | possibili colori sono bianco, nero e grigio.
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PROFILO GD G159

www.asnord.com

-1

b

.

]1

F

H

- FE
H

o
B 5 s | Pl 1

—
[y

k-



088-1
108-1
1281
168-1
168-1
168-1
168-1
168-1
208-1
208-1
208-1
248-1
248-1

www.asnord.com

08B1VG1
10B1VG1
1281VG1
16B1VG1
16B1VG11
16B1VF1
16B1VGZ
16B1VGZ2
20B1VG1
20B1VGD
20B1VGZ
24B1VG1
24B1VGD

Profilo

Cavallotto

Gl
Gl
Gl
Gl
G1-F11
F1
GZ
GZ
Gl
GD
GZ
Gl
GD

12,700
15,875
19,050
25,400
25,400
25,400
25,400
25,400
31,750
31,750
31,750
38,100
38,100

1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,60
2,00
2,00
3,50
3,00
3,00
4,50
4,50

larghezza
cavallotto
[mm]

14,60
16,80
19,60
29,10
29,05
29,10
26,00
30,30
36,00
36,00
36,00
47,00
47,00

Altezza
cavallotto

[mm]

83
113
13,0
154
154
154
163
16,3
21,0
21,0
21,0
28,0
28,0

12,3
17,0
21,0
214
214
214

27,0

34,0
34,0

Diametro
foro

Mo
M6

74
M8

85

Ingombro
totale
)

20,0
23,2
25,7
39,7
39,7
39,7
37,0
41,2
48,0
43,0
48,0
63,4
63,4

Carico di
rottura

[kN]
MIN

180
19,0
290
58,0

58,0
58,0
58,0
85,0
85,0
85,0
160,0
160,0

1,19
1,62
2,01
3,83

3,83
372
3,99
6,19
5,62
5,62
11,25
11,00
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Riferimento catena Dati tecnici

Spessore i
H Larghezza g Altezza Caricodi J Interasse

interna

Altezza piastra ; Lunghezza | Ingombro J Larghezza ;
piastra rottura rulli

esterna
[mm] [mm] [mim] [mm] [mim] [mim] (k] [mm]

MIN

[mm]

: Codice
Rif. ISON°
AS Nord

Semplici

| |
80

088-1 12,700

108-1 15875 110
1281 19,050 130
168-1 25,400 150
208-1 31,750 210
28-1 38,100 280
16-A1 25,400 154

Doppie

08B-2 851 83
108-2 10,16 10,5
1282 120 120
16-A2 154
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CATENE SILENZIOSE

La catena silenziosa offre al progettista di trasmissioni vantaggi ed opzioni uniche per
trasmettere potenza in modo efficiente, economico e senza attrito.

In grado di trasmettere coppie e velocita superiori a tutti gli altri tipi di catene o di
cinghie, la catena silenziosa fornisce una tecnologia che trova riscontro in tutte le
applicazioni della moderna industria.

Inoltre, la catena silenziosa produce poche vibrazioni o rumore e funziona con
rendimenti del 99%. Se a queste caratteristiche si aggiunge una vasta gamma di
catene e ingranaggi, il risultato € quello di un sistema di trasmissione di potenza
estremamente flessibile e potente.

Trasmissioni a catena silenziosa rispetto alle cinghie:

» Velocita e trasmissione di potenza decisamente piu
elevate

e Maggiore rendimento

o Possibilita di rapporti piu ampi

e Nessuna perdita di scorrimento

» Resistenza a piu pesanti sovraccarichi

» Rapporti di trasmissione piu elevati con interassi piu
vicini

e Meno sensibile alle variazioni di temperatura e di umidita

o Inferiori carichi del cuscinetto

» Smontabile e pertanto piu facilmente installabile

o Efficiente in riduttori a bagno d’olio

Trasmissioni a catena silenziosa rispetto alle catene a rulli:

» Velocita e trasmissione di potenza decisamente piu elevate
o Decisamente piu silenziose

e Trasmette potenza senza attrito e con minori vibrazioni

e Minori urti all'innesto tra catena ed ingranaggio

« Rendimento piu elevato (pari al 99%)

e Maggiore durata dell’ingranaggio

Trasmissioni a catena silenziosa rispetto a quelle ad ingranaggi:

« Piu silenziose rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti
e Interasse decisamente meno vincolato

e Piu ampie tolleranze di parallelismo dell’albero

o Inferiori carichi dei cuscinetti

e Nessuna spinta assiale come nel caso di ingranaggi elicoidali
e Maggiore capacita di assorbimento degli urti
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INGRANAGGI

Forniamo ingranaggi standard e speciali su specifiche del cliente.

La produzione:

e Ruote dentate cilindriche: da 1 a 10 moduli fino a un diametro di 650 mm.

e Pignoni e corone per catena: da passo 6 a passo 2” iso e asa fino a un diametro di 650
mm.

e Ruote dentate cilindriche: Pignoni e corone per catena a disegno e su specifiche del
cliente

e Pulegge dentate

Altre lavorazioni:

Eseguiamo lavori di tornitura, dentatura e brocciatura; inoltre, ove richiesto, trattamenti
termici superficiali affidati ad aziende qualificate e certificate.
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TENDITORI E GUIDACATENE

I tenditori automatici e fissi servono a recuperare lallungamento della catena,
permettendo cosi alla catena stessa di avere una tensione costante.

I tenditori della serie RF, RO e RA sono concepiti per durare a lungo e sono costruiti con
materiali di ottima qualita :

e Testa di tensionatura in POLIZENE 1000 realizzata per ogni tipo di catena
e Colonnette rettificate in acciaio ad alta resistenza
e Bronzine autolubrificanti per lo scorrimento assiale delle colonnette

e Basamento con asola in alluminio strutturato a seconda della grandezza della catena
tensionata

e Fornibili sia per catena ISO che per ca-
tena ASA

Lo speciale profilo consente:

e Riduzione del 66% della pressione
e Riduzione dell’'usura

e Minore rumorosita

e Minori vibrazioni

e Maggiore durata

I guidacatene sono stati studiati e realizzati per guidare in modo appropriato ogni tipo di
catena a seconda della loro applicazione.

Il loro dimensionamento € progettato in funzione a quello delle catene a rulli ISO, Serie
Europea, (DIN 8187), delle catene ad anelli, (DIN 766 e 764) e delle cinghie (DIN 2215).

Su richiesta si eseguono profili-guida per catene speciali o su disegno dell’utilizzatore.

www.asnord.com 80



realizzazione nella nostra
officina interna con
macchinari
all'avanguardia e
personale specializzato

ampio magazzino di catene,
ingranagg| e accesson

progettazione di
pradotti personalizzati

~— \i_\ # ,l’ /
-/ consegna rapida
e T assistenza post-vendita

e T-—\\_
asi.e LA
C:



asS:

CHAINS AND
SPROCKETS

flv]c Ol

€3

catenita

custom mag

ly

fe T



